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werden Kraftknotenadapter 

nur noch mit Schwerlastösen verbaut.
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AMF-BRUNS KRAFTKNOTENSYSTEM
Anbauanleitung Bild-Dokumentation

Der Beckengurt (rot) ist fester Bestandteil des Kraftknoten.  
Der Schulterschräggurt (schwarz) ist im KMP/Kfz montiert.

Zwei vordere Kraftknotensysteme mit jeweils einer  
Schwerlastöse für Spannretraktor oder Statikgurt.

Zwei hintere Kraftknotensysteme mit jeweils einer genormten 
Schwerlastöse für Spannretraktor. Der Beckengurt ist bereits fest montiert.

Vorteile des Kraftknotens (Adapter) – DIN 75078, Teil ll

• AMF-Bruns Kraftknotenadapter garantieren die  schnelle 
Sicherung eines Rollstuhls im KMP (Kraftfahrzeug für 
mobilitätseingeschränkte Personen).

• Der Kraftknoten stabilisiert den Rollstuhl entscheidend in 
seiner Konstruktion, z.B. bei Auffahrunfällen.

• Fehlbedienungen beim Sichern des Rollstuhls können 
minimiert werden.

• Der Beckengurt ist fester Bestandteil des Systems und ist 
somit bereits vor Fahrtbeginn anatomisch richtig angelegt.

• Der notwendige Schulterschräggurt wird am Beckengurt 
eingerastet und sorgt für die korrekte Personensicherung.

Um die Verankerung und Beförderung des mit dem 
Kraftknoten versehenen Rollstuhls im Kfz zu ermög-
lichen, wird eine AMF-Bruns 4-Punkt Rollstuhlhalte-
rung – bestehend aus 2 Spannretraktoren und 2 Sta-
tikgurten bzw. 4 Spannretraktoren – benötigt.

Dieses System ist in fast allen KMPs eingebaut und gewähr-
leistet somit eine sichere Beförderung nach DIN 75078, Teil ll.

Der vorliegende AMF-Bruns Kraftknotenadapter ist 
in Anlehnung an DIN 75078-2 / ISO 10542 getestet. 
Der Rollstuhltest nach ISO 7176-19 obliegt dem Roll-
stuhlhersteller.
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Um die Verankerung und Beförderung des mit Kraftkno-

ten versehenen Rollstuhles in Kfz zu ermöglichen wird 

die AMF-BRUNS-4-Punkt-Rollstuhlhalterung bestehend 

aus:

2 Spannretraktorgurten     Art.-Nr. 150 505 L

2 Statikgurten   Art.-Nr. 150 510 L

benötigt.

Dieses System ist in fast allen BTW eingebaut und 

gewährleistet somit eine sichere Beförderung nach DIN 

75078 Teil 2.

-AMF-Bruns Adapter garantieren das schnelle Verankern     

eines Rollstuhles in BTW

- Kraftknoten stabilisieren den Rollstuhl entscheidend in 

seiner Konstruktion, z.B. bei Auffahrunfällen

- Fehlbedienungen beim Verankern des Rollstuhles sind 

ausgeschlossen, Zeitersparnis!

- Der Beckenhaltegurt gehört fest zum Adapter und ist 

somit bereits vor Fahrtantritt anatomisch richtig angelegt.

- Ein Schulterschräggurt ist anlegbar.

- Rollstuhlkopfstütze ist möglich.

VORTEILE DES KRAFTKNOTEN (ADAPTER)

ZWEI VORDERE KRAFTKNOTENSYSTEME ...ZWEI HINTERE KRAFTKNOTENSYSTEME ...

 Das Plus
an Sicherheit!

Beckenhaltegurt (rot) fest an Kraftknoten montiert, 

Schulterschräggurt (schwarz) in BTW montiert

Kraftknoten-Nachrüstsatz 

bestehend aus:

2 hintere Kraftknoten

2 vordere Kraftknoten

1 Beckenhaltegurt, längen-

verstellbar mit Schloßzunge 

für Schulterschräggurt

Der vorliegende AMF-BRUNS-Kraftknoten ist in Anlehnung an DIN 75078-2  /   
ISO 10542-2 unabhänging vom Rollstuhl statisch getestet. 

Rollstuhltest nach ISO 7176-19 obliegt dem Rollstuhlhersteller.

Anbausituation Kraftknoten  15.600.54
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